
Ficha Técnica: Trevira 360
Tejido Sarga 2/1
Composición 59% poliéster 35% viscosa, 6% spandex
Ancho útil terminado 150 cm tubular
Gramaje metro cuadrado 175 gsm +-5%
Cuidados de uso ● No lavar a más de 40°C

● No usar detergentes con blanqueadores
● No usar cloro
● No escobillar
● No planchar a más de 120°C

Estabilidad dimensional Máximo 5% en ambos sentidos
Color Según especificación de cliente.

Carta colores:
Blanco, Obispo, Marino, Petroleo, Negro, Turquesa, Jacinto, Francia,
Azul Nautico, Gris perla, Pistacho, Rojo vivo, Burdeo, Plomo, Fuxia.

Solideces Según especificación de cliente
Acabados Antifluidos

Antibacterianos
Certificaciones
Caltex Informe Nº
0821/2023

Estabilidad
dimensional

Trama: -2,3%
Urdiembre: -0,5%

AATCC
135/2018

Resistencia a la
formación de
pilling

A los 2000 ciclos:
Derecho 5
Revés 5

UNE EN ISO
12945-2/2021

Resistencia al
enganche de
filamentos

Urdiembre 4
Trama 4

ASTM D
3939/2013
(2017)
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